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Kennemerstraatweg 464
1851 NG, Heiloo

T: +31 (0)72 743 13 94‬
E: info@airmex.nl

CO2 aan-uit regeling met kleur
indicatie op het display voor
ventilatoren ( 230v/5A )
SKU: TA-CO2M-H

€ 374,00   Bruto
excl BTW

STABIELE EN DUURZAME 230V
CO2 MONITOR, MET SCHAKEL
RELAIS EN KLEUR SIGNALEN

230v CO2, temperatuur en relatieve vochtigheid monitor type TA-
CO2M met heldere visuele indicatie middels verkeerslicht
signalen op een LCD display. Alsmede een eenvoudige digitale
uitlees van alle waardes.

Product Afbeeldingen
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Omschrijving

Eigenschappen
100-240VAC 50/60Hz.
Zelf calibrerende CO2 sensor.
Verbruikt slechts 3W.
CO2 bereik van 0 - 5000ppm.
Nauwkeurigheid CO2 sensor ±50ppm +3% @NTP.
CO2 LED in stappen van 1ppm.
Temperatuur bereik van0 - 50°C.
Nauwkeurigheid temperatuur sensor ±0.3°C @ 20 - 40°C.
Temperatuur LED in stappen van 0.1°C.
Vocht bereik van 0 - 100%.
Nauwkeurigheid vocht sensor 2% @ 20 - 80%.
Vocht LED in stappen van 0.1%.
Relais schakeling voor ventilatoren van maximaal 5A @ 240V.
Meet methode CO2 via Solid State NDIR.
Reactie snelheid sensor (T90) 30 Seconden.
Opwarmtijd binnen 1 minuut.
IP40
ABS behuizing.
Levensduur verwachting CO2 sensor 15 jaar. 

Functies na installatie
Geluid aan en uit.
Led verlichting in kleuren veranderen.
Beperkte setpoint aanpassing.

Geschikt voor a.o
Aan / uit switch voor 230v / max 5A ventilatoren. 
Statische monitoring van CO2.

Maatvoering behuizing
86x125x36mm ( BxHxD ) 

Standaard afwerking
Wit, zonder logo's.
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