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Kennemerstraatweg 464
1851 NG, Heiloo

T: +31 (0)72 743 13 94‬
E: info@airmex.nl

Hoogrendement single room 50
m3/h WTW profesional met
afstandsbediening en WIFI
SKU: TA-VENTO-EXP-A50-1W

€ 1.263,00
Bruto excl BTW

MET EEN RENDEMENT TOT 97%
EEN PERFECTE OPLOSSING VOOR
LOCALE VENTILATIE BEHOEFTES

De zeer stille decentrale ( single room ) WTW's van het type TA-
VENTO met een capaciteit tot 50 m3/h zijn eenvoudig te
monteren en breed inzetbaar in bijvoorbeeld renovatie projecten.

Product Afbeeldingen
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Omschrijving

Eigenschappen
Geschikt voor wand montage.
Luchthoeveelheid tot 50 m3/h.
Rendement tot 97%.
Zeer lage geluid niveaus.
Keramische wisselaar.
EC ventilator.
Eenvoudig in onderhoud.
Verwisselbare filters.
Geïntegreerde automatische luchtkleppen.
100% afsluitbaar frontpaneel.
Standaard G3 filtering.
Wordt geleverd met afstands bediening.
Master & slave mogelijkheden.
PC connectie voor fine tuning.
Vijf jaar garantie.

Werking in de winter
De warme lucht stroomt door de keramische wisselaar en draagt zijn warmte energie en vocht over.
Als de keramische wisselaar opgewarmd wordt, gaat het apparaat over naar de voedingsmodus.
De koude buitenlucht stroomt door de wisselaar en absorbeert de geaccumuleerde warmte en vochtigheid.
Indien de keramische wisselaar wordt afgekoeld, schakelt het apparaat weer om.

Functies
Aan-uit.
Ventilator snelheid. 
Ventilatie of WTW modus.
Nacht timer. 
Party timer. 

Bediening 
Middels afstandsbediening. 
Middels knoppen op het toestel. 
Middels externe 0-10v aansturing. 
Middels WIFI verbinding en app.

Montage
Middels een sparing door de muur. 

Maatvoeringen
Wanddoorvoer Ø 160mm.
Geschikt voor muurdiktes 250-500mm.

Opties
Verschillende kleuren buitenkappen.
Geschikt voor muurdiktes 150-500mm.
F8 pollenfilter. 
CO2 regeling.
Variant met WIFI. 

Standaard afwerking
Wit. 
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