
1 https://www.airmex.nl/distech-temperatuur-en-co2-regelset-voor-vav-units-met-naverwarming.html
10-04-2024

Kennemerstraatweg 464
1851 NG, Heiloo

T: +31 (0)72 743 13 94‬
E: info@airmex.nl

TCP/IP regelset op temperatuur,
vocht en CO2 voor VAV units met
naverwarming en kleuren
touchscreen
SKU: TA-VAV-SET-TEMP-CO2-NAV

€ 1.179,00
Bruto excl BTW

IP REGELSET VOOR VAV-UNITS
MET NAVERWARMING EN
TOUCHSCREEN BEDIENING

Complete regelset type TA-VAV-SET-TEMP-CO2-NAV wordt door
ons opgebouwd op onze VAV's die gewenst zijn met een TCP/IP
naregeling.

Product Afbeeldingen

https://www.airmex.nl/distech-temperatuur-en-co2-regelset-voor-vav-units-met-naverwarming.html


2 https://www.airmex.nl/distech-temperatuur-en-co2-regelset-voor-vav-units-met-naverwarming.html
10-04-2024

https://www.airmex.nl/distech-temperatuur-en-co2-regelset-voor-vav-units-met-naverwarming.html


3 https://www.airmex.nl/distech-temperatuur-en-co2-regelset-voor-vav-units-met-naverwarming.html
10-04-2024

https://www.airmex.nl/distech-temperatuur-en-co2-regelset-voor-vav-units-met-naverwarming.html


4 https://www.airmex.nl/distech-temperatuur-en-co2-regelset-voor-vav-units-met-naverwarming.html
10-04-2024

Omschrijving

Complete opgebouwde regelset bestaande uit
TCP/IP VAV regelaar.
Unitouch bediening op temperatuur, vocht en CO2.
TR24 trafo. 
CQ24A-SZ Servomotor en kraan C215Q-F.
Opbouwen, calibratie en instellen VAV-regelaar.

TCP/IP VAV regelaar type ECY-VAV
2x een universele Input.
18x een wireless Input.
2x een universele Output.
4x een digitale Output.
BACnet IP en RESTAPI.
Ethernet switch.
Wi-Fi hotspot.

Unitouch bediening op temperatuur
Kleuren LCD display.
In andere regelsets leverbaar met temeratuur en vocht sensoren.
Leverbaar in het zwart of wit. 
Bluetooth.
3,5-inch touchscreen met hoge resolutie.

Trafo TR24
230v-24VA met randaarde stekker. 

CQ24A-SZ + C215Q-F
0–10V Input.
Sneldraaiend. 

Opbouwen en instellen
Het stekkerklaar aanleveren van het product op de bouw. 
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