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Kennemerstraatweg 464
1851 NG, Heiloo

T: +31 (0)72 743 13 94
E: info@airmex.nl

Rechthoekige geluiddemper
1200x1000mm met geïntegreerde
coulissen en een inbouwlengte van
1200mm
SKU: TA-PAK-1200-1000-1200

€ 1.904,00
Bruto excl BTW

RECHTHOEKIGE GELUIDDEMPER,
MET EEN ONBRANDBARE
BESCHERMLAAG

De geluiddempers van het type TA-PAK hebben een akoestische
materiaal wat beschermd is tegen lucht erosie. De onbrandbare
beschermlaag voldoet aan de NEN 6064-1 en de geïntegreerde
coulissen hebben afhankelijk van de breedte een dikte van 50 of
100mm.

Product Afbeeldingen
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Omschrijving

Eigenschappen
Akoestische gegevens conform UNE-EN ISO 7235 en UNE-EN ISO 11691.
Voldoet aan de NEN 6064-1.
Coulisse afhankelijk van maatvoering in 50 of 100mm.
Voorzien van kanaalflens.
Koppelingen zijn mogenlijk en standaard.
Rotvrij en kiemvrij. 
Ziekenhuis variant op aanvraag met melinex film laag

Montage
20mm kanaalflens bij een breedte of hoogte van < 1000mm.
30mm kanaalflens bij een breedte of hoogte van ≥ 1000mm.

Maatvoeringen
In milimeters.
Alle tussenliggende maten zijn produceerbaar. 

Opties
Voorzien van geperforeerde platen.
Een extra laag polyester film (Melinex) - aanbevolen voor ziekenhuizen.  
Afwijkende inbouw lengtes.

Standaard afwerking
Gegalvaniseerde staalplaat.
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