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Kennemerstraatweg 464
1851 NG, Heiloo

T: +31 (0)72 743 13 94
E: info@airmex.nl

Zeer nauwkeurige luchtstroom
sensor voor rechthoekige
luchtkanalen van 1000mm breed
SKU: TA-FLOXACT-L1000-0000

€ 107,00   Bruto
excl BTW

ZEER NAUWKEURIGE
LUCHTSNELHEIDSENSOR VOOR
RENOVATIE EN
NIEUWBOUWPROJECTEN

Het meetkruis type TA-FLOXACT is geschikt voor een adequate
meting van luchthoeveelheden in HVAC installaties. Het kruis is
ongevoelig voor turbulente aanstromingen en heeft een
nauwkeurige meting vanaf 1 m/s.

Product Afbeeldingen
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Omschrijving

Eigenschappen
Nauwkeurige meting vanaf 1.0m/s.
Afwijking +/-2% bij 3xD aanstroming. 
Meetpunten volgens Log-Tchebycheff methode.
Voor renovatie en nieuwbouw. 
Vier tot twaalf meetpunten.
Meetsignaal versterking van minimaal 2.5.
Ongevoelig voor turbulente aanstromingen.
Messing tube aansluiting.

Montage
In een rechthoeking luchtkanaal. 

Maatvoering
Leverbaar voor kanaalmaten tot 1500mm.

Opties
Levering met drukomvormer. 
Versie voor ronde luchtkanalen.

Standaard afwerking
Aluminium. 
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