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Single room WTW tot 100 m3/h met 7KL
directe aansluitingen naar buiten, Bruto excl BTW
maximaal 94% rendement en WIFI

SKU: TA-FRESHBOX-0100-WIFI

EEN ZEER EFF'C'ENTE OPLOSSING De TA-FRESHBOX 100 met WIFI is een single room ( decentraal )
M ET WTW VOOR KLEI N E WTW systeem met een luchthoeveelheid van circa 100 m3/h en

een hoog rendement. De unit wordt in zijn geheel aan de wand

AFGESLOTEN RUIMTEN. gemonteerd, met aanzuig en uitblaas aansluitingen door de

gevel.
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Omschrijving

Eigenschappen

Efficiénte WTW oplossing voor besloten ruimtes.
Luchthoeveelheid tot 100 m3/h.
Rendement tot 94%.

Zeer lage geluid niveaus.

Volledig gescheiden volumestromen.

EC ventilator.

10 mm synthetisch isolatie rubber.
Eenvoudig in onderhoud.

Verwisselbare filters.

Standaard G4 en F8 filtering.

Wordt geleverd met afstands bediening.
Standaard WIFI met app aansturing.

Werking in de winter

e |n de winter wordt de afgevoerde luchtwarmte opgevangen en overgedragen aan de toevoerluchtstroom, waardoor de door

ventilatie gegenereerde warmteverliezen worden verminderd.

Werking in de zomer

e In de zomer wordt de warmte van de inlaatlucht overgedragen aan de afvoerluchtstroom. Hierdoor kan de temperatuur van de

toevoerlucht aanzienlijk worden verlaagd, wat op zijn beurt de belasting van de eventuele airconditioning vermindert.

Functies

Aan-uit.

Ventilator snelheid.
Timer.

Werking modus.

Bediening

e Middels afstandsbediening.
e Middels WIFI verbinding en app.

Montage

e Op de wand.

Maatvoeringen

e Wanddoorvoer @ 100mm.

Opties

Elektrische voorverwarmer.
Elektrische naverwarmer.
F8 pollenfilter of H13.

CO2 regeling.

Standaard afwerking

e polymeer beklede metalen behuizing versierd met een acryl

https://www.airmex.nl/single-room-wtw-tot-100-m3-h-met-directe-aansluitingen-naar-buiten-maximaal-94-rendement-en-wifi.html

09-04-2024


https://www.airmex.nl/single-room-wtw-tot-100-m3-h-met-directe-aansluitingen-naar-buiten-maximaal-94-rendement-en-wifi.html

