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Kennemerstraatweg 464
1851 NG, Heiloo

T: +31 (0)72 743 13 94
E: info@airmex.nl

Elektrische luchtkanaal heater met
ingebouwde regeling 230v - 0.9 kW
met kanaal aansluitingen Ø 200mm
SKU: TA-EKA-NI-0200-0.9-1F

€ 561,00   Bruto
excl BTW

ELEKTRISCHE
VERWARMINGSBATTERIJ MET
INGEBOUWDE REGELING VOOR
NAUWKEURIGE PROPORTIONELE
PULS / PAUZE REGELING

Elektrische verwarmingsbatterij voor ronde luchtkanalen Type:
TA-EKA-NI voorzien van een ingebouwde puls/pauze regeling
voor nauwkeurige proportionele regeling. Via een externe
bediening wordt de temperatuur ingesteld. De minimale
luchtsnelheid is 1,5 m/s door de batterij. De kanaalverwarmer
wordt standaard geleverd met een kanaalsensor.

Product Afbeeldingen
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Omschrijving

230v - 0.9W - 1F
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Short Description

Leverbare diameters in combinatie met vermogens
Diameter Minimale luchthoeveelheid Voltage [V/50Hz] Leverbare vermogens [kW]

100 40 1~230 0.3 - 0.6 - 0.9 - 1.2

125 70 1~230 0.3 - 0.6 - 0.9 - 1.2 - 1.8 - 2.4

160

110 1~230 0.3 - 0.6 - 0.9 - 1.2 - 1.8 - 2.4

110 2~400 3.0 - 5.0 - 6.0

110 3~400 6.0

200

170 1~230 0.9 - 1.2 - 2.0 - 2.4 - 3.0

170 2~400 3.0 - 5.0 - 6.0

170 3~400 6.0

250

270 1~230 1.2 - 2.0 - 2.4 - 3.0

270 2~400 3.0 - 5.0 - 6.0

270 3~400 6.0- 9.0 - 12.0

315

415 1~230 1.2 - 2.0 - 2.4 - 3.0

415 2~400 3.0 - 5.0 - 6.0

415 3~400 6.0- 9.0 - 12.0

400
690 2~400 3.0 - 5.0 - 6.0

690 3~400 6.0- 9.0 - 12.0 - 15.0 - 18.0
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